	Основные показатели водоотведения МУП «Федоровское ЖКХ»:
1. Объем сточных вод, принятых от потребителей – 1377,5 тыс.м3 
2. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения – 1377,5 тыс.м3 
3. Протяженность канализационных сетей – 37,957 км. 
4. Очистные сооружения - 1 шт.
5. Канализационных насосных станций – 1 ед.
6. Показатель аварийности на канализационных сетях – 0,00 ед/км 
7. Мощности водоотведения  КОС 14000м3/сут 
Подключение к системе водоотведения:
Служба, ответственная за прием и обработку заявок на подключение к системе тепловодоснабжения и водоотведения -
Производственно- технический отдел МУП «Федоровское ЖКХ» каб.102.
Адрес местонахождения: г.п.Федоровский, ул. Пионерная 34А, тел. 424-416.
Режим работы ПТО: пн,вт, ср,чт,пт с 08.00 до 17.00 обед с 12.30 до 14.00. сб, вс- выходные дни

Описание порядка действий заявителя:
1. Получение технических условий на проектирование. 
2. Согласование проекта с МУП«Федоровское ЖКХ». 
3. Монтаж наружных сетей водоотведения, колодцев, испытание наружных сетей с участием представителей МУП «Федоровское ЖКХ». 
4. Предъявление исполнительной документации и смонтированной системы водоотведения с узлом ввода МУП ««Федоровское ЖКХ». 
5. Заключение договора на прием сточных вод с МУП «Федоровское ЖКХ». 
6. Подключение объекта к действующим сетям.

Нормативные правовые акты
• «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 №83 
• Постановление Правительства РФ №341 от 15.05.2010 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 
• Постановление Правительства РФ №341 от 15.05.2010, №940 от 27.11.2010 «Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»

	 


Заявление на технические условия на проектирование подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
     

        Обязательные приложения: 

1. Ситуационный план расположения объекта  с привязкой  к территории населенного пункта.

2. Копия постановления об отводе земельного участка

3. Копия разрешения на строительство

4. Планируемая величина подключаемой нагрузки на отопление, водоснабжение, водоотведение здания.

В случае отсутствия нагрузок данные для их расчета:
 Для жилых зданий
Площадь здания ___________ м2
Количество проживающих_____________ чел
     
Для  зданий другого назначения:
Объем здания по наружному обмеру ________ м3  
Количество работающих ___________ чел
Основные показатели водоснабжения МУП «Федоровское ЖКХ»: 

1. Объем поднятой воды – 1666,079 тыс. м3. 
2. Пропущено через очистные – 1666,079 тыс. м3 
4. Реализовано – 1666,079 тыс. м3 
5. Потери воды в сетях – 141,88 тыс. м3  сут.
6. Расход воды на собственные хоз.бытовые нужды – 5% 
7. Протяженность водопроводных сетей – 34,394 км 
8. Количество скважин – рабочих 15 шт., наблюдательных – 2шт. 
9. Количество насосных подкачивающих станций -3 шт. 
10. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть – 1,50тыс. кВт ч/тыс. м3 
15. Заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении – нет. 
16. Мощность системы холодного водоснабжения: - 16 тыс.м3 сут.

Подключение к системе водоснабжения:
Служба, ответственная за прием и обработку заявок на подключение к системе тепловодоснабжения и водоотведения -
Производственно- технический отдел МУП «Федоровское ЖКХ» каб.102.
Адрес местонахождения: г.п.Федоровский, ул. Пионерная 34А, тел. 424-416.
Режим работы ПТО: пн,вт, ср,чт,пт с 08.00 до 17.00 обед с 12.30 до 14.00. сб, вс- выходные дни

Описание порядка действий заявителя:
1. Получение технических условий на проектирование. 
2. Согласование проекта с МУП«Федоровское ЖКХ». 
3. Монтаж наружных сетей водоснабжения, узлов ввода с узлом учета воды, испытание наружных сетей с участием представителей МУП «Федоровское ЖКХ». 
4. Предъявление исполнительной документации и смонтированной системы водоснабжения с узлом ввода МУП «Федоровское ЖКХ». 
5. Заключение договора на поставку воды с МУП «Федоровское ЖКХ». 
6. Подключение объекта к действующим сетям. 
7. Подача воды на объект. 
8. Ввод узла учета в эксплуатацию. 

Нормативные правовые акты
• Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» 
• «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ 
• Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» 
• Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 №341 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» 
• Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 №940 «О внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации в части совершенствования порядка подключения к сетям инженерно-технического обеспечения»

Заявление на технические условия на проектирование подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
     

        Обязательные приложения: 

1.Ситуационный план расположения объекта  с привязкой  к территории населенного пункта.

2.Копия постановления об отводе земельного участка

3.Копия разрешения на строительство

4.Планируемая величина подключаемой нагрузки на отопление, водоснабжение, водоотведение здания.

В случае отсутствия нагрузок данные для их расчета:
 Для жилых зданий
Площадь здания ___________ м2
Количество проживающих_____________ чел
     
Для  зданий другого назначения:
Объем здания по наружному обмеру ________ м3  
Количество работающих ___________ чел

Основные показатели теплоснабжения МУП «Федоровское ЖКХ»
1. Установленная тепловая мощность котельных – 124 Гкал/ч 
2. Присоединенная нагрузка – 60.2 Гкал/ч 
3. Объем выработанной теплоэнергии за 2013год – 187311 Гкал. 
4. Технологические потери тепловой энергии – 10% 
5. Протяженность тепловых сетей – 44.531 км. 
6. Количество котельных – 1 шт. 
7. Количество тепловых пунктов – центральных на отопление и ГВС -11 ЦТП. 
8. Удельный расход условного топлива на выработку 1Гкал составляет 152 кг у. т. 
9. Удельный расход холодной воды на выработку 1Гкал составляет 0,59 м3. 
10. Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал – 35 квт ч 
11. Перерывы в подаче тепловой энергии и ограничение подачи тепловой энергии отсутствуют. 
12. Резерв мощности котельных  – 51,3 Гкал/ч.

Подключение к системе теплоснабжения:

 Служба, ответственная за прием и обработку заявок на подключение к системе тепловодоснабжения и водоотведения -
Производственно- технический отдел МУП «Федоровское ЖКХ» каб.102.
Адрес местонахождения: г.п.Федоровский, ул. Пионерная 34А, тел. 424-416.
Режим работы ПТО: пн,вт, ср,чт,пт с 08.00 до 17.00 обед с 12.30 до 14.00. сб, вс- выходные дни.
Описание порядка действий заявителя:
• Получение технических условий на проектирование. 
• Согласование проекта с МУП «Федоровское ЖКХ». 
• Монтаж наружных сетей теплоснабжения, узлов ввода с узлом учета тепла, испытание наружных тепловых сетей с участием представителей МУП «Федоровское ЖКХ». 
• Предъявление исполнительной документации и смонтированной системы теплоснабжения с узлом ввода МУП «Федоровское ЖКХ». 
• Заключение договора на поставку тепла с МУП «Федоровское ЖКХ». 
• Подключение объекта к действующим сетям. 
• Подача тепла на объект. 
• Ввод узла учета тепла в эксплуатацию. 

Нормативные правовые акты: 
• Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» 
• «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ 
• Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 №83 
• Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 №341 
• «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 
• Постановление Правительства РФ №341 от 15.05.2010, №940 от 27.11.2010 
• «Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» 
Заявление на технические условия на проектирование подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
     

        Обязательные приложения: 

  1.       Ситуационный план расположения объекта  с привязкой  к территории   населенного пункта.

2. Копия постановления об отводе земельного участка

3. Копия разрешения на строительство

4. Планируемая величина подключаемой нагрузки на отопление, водоснабжение, водоотведение здания.

В случае отсутствия нагрузок данные для их расчета:
 Для жилых зданий
Площадь здания ___________ м2
Количество проживающих_____________ чел
     
Для  зданий другого назначения:
Объем здания по наружному обмеру ________ м3  
Количество работающих ___________ чел
